
Fiche technique L’habitant de l’escalier
compagnie TAIM’

Informations Pratiques
Durée /  50 min
Tout public à partir de 10 ans 

Les contacts compagnie 
Metteure en scène /Marie Teissier / 06 09 63 42 27 / compagnie.taim@gmail.com
Lumière/ Jérôme Morvan 06 76 76 11 83 / jeromemorvan@hotmail.fr 
Son / Fabien Guenot 06 71 34 15 35 fabfabgun@gmail.com
Diffusion / Marina Tullio 06 09 82 61 72diffusion@taim.fr
Production / Administration Fanny Logeay / administration@taim.fr

Les éléments de ce dossier sont donnés à titre indicatif, pour l’adaptation du spectacle à 
votre salle, merci de contacter les différents régisseurs cités ci-dessus.

PLANNING

Ce spectacle nécessite un pré-montage, deux services de montage/réglages/balances, un 
service de représentation/démontage

Pré-montage : Pré-implantation lumière et pendrillonnage effectué par l’équipe d’accueil
Les projecteurs seront installés, patchés et gélatinés avant notre arrivée

Montage (assisté par l’équipe d’accueil) :
Déchargement de la structure
Montage de la structure effectué par l’un des musicien et le régisseur lumière
Pointage lumière
Installation backline + balances avec le régisseur son

Pendant la représentation: présence des régisseurs(ses) de l’équipe d’accueil
A l’issue de la représentation, démontage et chargement backline et structure avec 
l’équipe d’accueil

PLATEAU

Ouverture minimum : 10m
Profondeur minimum : 9m
Hauteur sous perche minimum : 4,5m

Tapis de danse noir au sol
Pendrillonage à l’allemande
Rideau noir au fond de scène

Scénographie
Une structure constitué de 30 bambous
Dimension structure : ouverture 9,50 m / 6 m profondeur  / 3,50 m hauteur
7 portes en bambous

mailto:fabfabgun@gmail.com


LUMIÈRES

Contact Lumière
Jérôme Morvan- 06 76 76 11 83 
jeromemorvan@hotmail.fr 



SON

REGIE FACE
 1 console MIDAS M32 / M32R / BEHRINGER WING COMPACT
 1 boitier de scène numérique DL32/ DL16 au plateau avec liaison Ethernet Cat5e 

blindé 

DIFFUSION
 1 système de diffusion avec subs adapté à la salle 
 2 enceintes type wedge 12” en fond de salle, derrière le public, sur pied (mini 2m 

hauteur) ou suspendues, sur deux circuits différents de la façade, pour la 
spatialisation.

RETOURS
4 wedges 12” sur 4 circuits:

1. Nicolas
2. Benjamin, au sol ou légèrement surélevé 
3. Benjamin, surélevé 60 cm
4. en side fill sur pied, à cour, h=2m

PATCH

patch console

1 1 GC resonance Audix D6 Petit pied perche

2 2 GC in beta 91A

3 3 Caisse Claire Beta 98
Pince clamp 
impératif

4 4 Tom alto Audix 2 clamp

5 5 Tom basse
Audix 4 / Sennheiser 
md421 clamp / pied

8 6 Set percussion DI BSS

6 7 Over head KM 184 Grand pied perche

7 8 Over head KM 184 Grand pied perche

9 9
Pad 
percussion DI BSS

10 10 Clarinette fx DI BSS

11 11
Clarinette Bb 
loop DI BSS

11 12
Clarinette 
basse loop

13 13
Clarinette Bb 
direct DI BSS

14 14
Clarinette 
basse DI BSS

aux 
iconsole 15 drone



patch console

1 1 GC resonance Audix D6 Petit pied perche

2 2 GC in beta 91A

3 3 Caisse Claire Beta 98
Pince clamp 
impératif

à la régie 16 Voix Marie DPA + liaison fournis

Benjamin et Nicolas, les musiciens, sont au lointain, respectivement à jardin et à cour, 
dans le décor.
Prévoir un sous-patch de 15m pour passer derrière le décor.

BACKLINE

Benjamin Flament, percussions
Batterie : Yamaha Mapple custom ou équivalent de bonne gamme - Merci de ne pas 
assembler les éléments de batterie à l'avance, le setup incluant des percussions fournies 
par Benjamin.
Dimensions :
Grosse-caisse 20’ x 16’ // tom médium 12’ x 8’ // tom basse sur pieds 16’ x 14’
Caisse-claire bois 14 x 5,5’
Peaux :
Toms et caisse-claire : peaux de frappe « remo ambassador coated » neuves ou en très 
bon état.
Peaux de résonance d’origine.
Grosse-caisse : peau de frappe ET peau de résonnance percée « remo ambassador 
coated »
Hardware :

 1 clamp batterie pour fixer le tom médium sur un pied de cymbale
 1 pied de caisse-claire qui descend bas (type Pearl S1000D)
 5 pieds de cymbale
 1 pédale grosse-caisse DW 7000 ou équivalent avec batte ronde blanche

 1 siège réglable à vis
 Accessoires :
 1 tapis de batterie 2x2m
 1 pupitre, alimentation électrique et multiprises

Nicolas Naudet, clarinettes, fx
 1 pupitre, alimentation électrique et multiprises
 1 banquette de piano

Chaque élément de cette fiche technique son est indispensable.
En cas de difficulté ou d’indisponibilité, merci de me contacter. 

Contact Son:
Fabien GUENOT - 06 71 34 15 35 - fabfabgun@gmail.com

mailto:fabfabgun@gmail.com


Jauge
Illimitée

Commodités 
Minimum une loge pour 4 personnes avec bouteille d’eau, WC, table chaise, éclairages, 
chauffage...

Éléments financiers
Tarifs des représentations : contacter Marina Tullio 06 09 82 61 72
diffusion@taim.fr

Le défraiement
Prise en charge direct par l’organisateur ou calculé en accord avec la convention 
collective.

Transports : 
1 Trajet voiture aller/retour au départ de Corbigny (58800) pour les 2 techniciens
1 trajet voiture depuis Nevers ou train
1 trajet en train depuis Paris (aller-retour)

L’équipe en tournée se compose :
1 comédienne / Marie Teissier
1 danseuse/ Lyou Bou Simonnet ou Alice Langois (en alternance sur le rôle)
1 musicien Benjamin Flament
1 musicien Nicolas Naudet
1 régisseur lumière Jérome Moravn
1 régisseur son Fabien Guenot
Parfois la chargée de diffusion ou de production 

Droits d’auteur
A la charge de l’organisateur : Droits SACD pour le texte et la musique
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PLANNING



Ce spectacle nécessite un pré-montage, deux services de montage/réglages/balances, un service de représentation/démontage



Pré-montage : Pré-implantation lumière et pendrillonnage effectué par l’équipe d’accueil

Les projecteurs seront installés, patchés et gélatinés avant notre arrivée



Montage (assisté par l’équipe d’accueil) :

Déchargement de la structure

Montage de la structure effectué par l’un des musicien et le régisseur lumière

Pointage lumière

Installation backline + balances avec le régisseur son



Pendant la représentation: présence des régisseurs(ses) de l’équipe d’accueil

A l’issue de la représentation, démontage et chargement backline et structure avec l’équipe d’accueil



PLATEAU



Ouverture minimum : 10m

Profondeur minimum : 9m

Hauteur sous perche minimum : 4,5m



Tapis de danse noir au sol

Pendrillonage à l’allemande

Rideau noir au fond de scène



Scénographie

Une structure constitué de 30 bambous

Dimension structure : ouverture 9,50 m / 6 m profondeur  / 3,50 m hauteur

7 portes en bambous
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Contact Lumière

Jérôme Morvan- 06 76 76 11 83  jeromemorvan@hotmail.fr 



























SON



REGIE FACE

		1 console MIDAS M32 / M32R / BEHRINGER WING COMPACT



		1 boitier de scène numérique DL32/ DL16 au plateau avec liaison Ethernet Cat5e blindé 







DIFFUSION

		1 système de diffusion avec subs adapté à la salle 



		2 enceintes type wedge 12” en fond de salle, derrière le public, sur pied (mini 2m hauteur) ou suspendues, sur deux circuits différents de la façade, pour la spatialisation.







RETOURS

4 wedges 12” sur 4 circuits:

		Nicolas



		Benjamin, au sol ou légèrement surélevé 



		Benjamin, surélevé 60 cm



		en side fill sur pied, à cour, h=2m







PATCH



		patch

		console

		

		

		



		1

		1

		GC resonance

		Audix D6

		Petit pied perche



		2

		2

		GC in

		beta 91A

		



		3

		3

		Caisse Claire

		Beta 98

		Pince clamp impératif



		4

		4

		Tom alto

		Audix 2

		clamp



		5

		5

		Tom basse

		Audix 4 / Sennheiser md421

		clamp / pied



		8

		6

		Set percussion

		DI BSS

		



		6

		7

		Over head

		KM 184

		Grand pied perche



		7

		8

		Over head

		KM 184

		Grand pied perche



		9

		9

		Pad percussion

		DI BSS

		



		10

		10

		Clarinette fx

		DI BSS

		



		11

		11

		Clarinette Bb loop

		DI BSS

		



		11

		12

		Clarinette basse loop

		

		



		13

		13

		Clarinette Bb direct

		DI BSS

		



		14

		14

		Clarinette basse

		DI BSS

		



		aux iconsole

		15

		drone

		

		



		à la régie

		16

		Voix Marie

		DPA + liaison fournis

		









Benjamin et Nicolas, les musiciens, sont au lointain, respectivement à jardin et à cour, dans le décor.

Prévoir un sous-patch de 15m pour passer derrière le décor.		







BACKLINE

		

Benjamin Flament, percussions		

Batterie : Yamaha Mapple custom ou équivalent de bonne gamme - Merci de ne pas assembler les éléments de batterie à l'avance, le setup incluant des percussions fournies par Benjamin.	

Dimensions :		

Grosse-caisse 20’ x 16’ // tom médium 12’ x 8’ // tom basse sur pieds 16’ x 14’		

Caisse-claire bois 14 x 5,5’

Peaux :		

Toms et caisse-claire : peaux de frappe « remo ambassador coated » neuves ou en très bon état.

Peaux de résonance d’origine.		

Grosse-caisse : peau de frappe ET peau de résonnance percée « remo ambassador coated »

Hardware :		

		1 clamp batterie pour fixer le tom médium sur un pied de cymbale		



		1 pied de caisse-claire qui descend bas (type Pearl S1000D)		



		5 pieds de cymbale		



		1 pédale grosse-caisse DW 7000 ou équivalent avec batte ronde blanche		



		1 siège réglable à vis		



		Accessoires :			



		1 tapis de batterie 2x2m		



		1 pupitre, alimentation électrique et multiprises		







Nicolas Naudet, clarinettes, fx

		1 pupitre, alimentation électrique et multiprises



		1 banquette de piano







Chaque élément de cette fiche technique son est indispensable.

En cas de difficulté ou d’indisponibilité, merci de me contacter. 



Contact Son:

Fabien GUENOT - 06 71 34 15 35 - fabfabgun@gmail.com



Jauge

Illimitée



Commodités  

Minimum une loge pour 4 personnes avec bouteille d’eau, WC, table chaise, éclairages, chauffage...



Éléments financiers

Tarifs des représentations : contacter Marina Tullio 06 09 82 61 72

diffusion@taim.fr



Le défraiement

Prise en charge direct par l’organisateur ou calculé en accord avec la convention collective.



Transports : 

1 Trajet voiture aller/retour au départ de Corbigny (58800) pour les 2 techniciens

1 trajet voiture depuis Nevers ou train

1 trajet en train depuis Paris (aller-retour)



L’équipe en tournée se compose :

1 comédienne / Marie Teissier

1 danseuse/ Lyou Bou Simonnet ou Alice Langois (en alternance sur le rôle)

1 musicien Benjamin Flament

1 musicien Nicolas Naudet

1 régisseur lumière Jérome Moravn

1 régisseur son Fabien Guenot

Parfois la chargée de diffusion ou de production 





Droits d’auteur

A la charge de l’organisateur : Droits SACD pour le texte et la musique
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Liste matériel :
M Par cp61 x1
(M Par cp62 x15

=g Découpe ETC source4 x8
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Horiziode x3

Par LED x18
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